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At — ATTYKA [ [em] |
systemowy silikonowy tynk cienkowartwowy barwiony w masie 0.5
styropian EPS 80-038 FASADA 20.0
warstwa konstrukcyjna, éciana zelbetowa/pustak betonu 25.0
komaorkowego
styropian EPS 80-038 FASADA 20.0
s¥stemowy silikonowy tglnk cienkowartwowy barwiony w masie 0.5
ofasowanie z blachy stalowej powlekanej
[ At2 — SCIANA ZEWNETRZNA [ em] ]
systemowy silikonowy tynk cienkowartwowy barwiony w masie 0.5
styropian EPS 80-038 FASADA 25cm, 20cm 45.0
warstwa konstrukeyjna, sciana zelbetowa/pustak betonu 25.0
komérkowego
styropian EPS 80-038 FASADA 20.0
tynk cienkowarstwowy/ofasowanie z blachy powlekanej 0.5
[ At3 — SCIANA ZEWNETRZNA [ Tem] ]
tynk cienkowarstwowy/ofasowanie z blachy powlekanej 0.5
styropian EPS 80-038 FASADA 25cm, 20cm 45.0
warstwa konstrukcyjna, Sciana zelbetowa/pustak betonu 25.0
komérkowego
dylatacja 1.0
mur istniejqcego budynku -

D1 — DACH [ [em] |
membrana dachowa PVC -
wetna mineralna Hardrock Max 5.0
wefna mineralna Monrock Max 20.0
folia paroizolacyjna -
blacha trapezowa T60 6.0
ptatwie stalowe C150 15.0

rygiel stalowy IPE

[ P1 — POSADZKA NA GRUNCIE [ [em] ]
terakota podlogowa/posadzka zywiczna 2.0
— wylewka wyrdwnujgca -
l D2 — DACH [ [em] l podktad jastrychowy, zbrojony siatkq zgrzewanq 7.0 [ l
— warstwa poslizgowa, folia budowlana - P4 — STROP [em]
blacha_trapezowa T35 styropian EPS 100-038 5.0
pustka_wentylacyjna - apa termozgrzewalna - i
taty drewniane 4.5x5, folia paroprzepuszczalna 4.5 poZbu dona bgetonowa 150 terakota pOdngO}NG/ posadzka_zywiczna 2.0
kratownicowa konstrukcja nosna z elementéw drewna - P — - ~ - wylewka wyr6wnujqca -
legary drewniane 14x14, wetana mineralna 30cm zageszezony Kliniec kruszywa mineralnego min. 30.0 wylewka betonowa, zbrojona siatkq zgrzewanq 7.0
folia parprzepuszczalna - zageszczony grunt warstwa poslizogowa, folia budowlana -
ptyta stropowa 14.0 styropian EPS 100-038 5.0
tynk cementowo—wapienny 1.5 - ptyta zelbetowa 14.0
[ P2 — POSADZKA NA GRUNCIE W SALI DO CWICZEN [ [em] ] welna mineraing Zx30cm 0.0
‘ folia wiatroizolacyjna -
[_F1 — SCIANA FUNDAMENTOWA [ [om] ] systemowa wykladzina do sal sportowych 038 plyty dekoracyjne HPL, na podkonstrukcji z profili stalowych -
plyta OSB3 12mm x 2 2.4
i = legary drewniane gérne 20mm x 90mm, rozstaw 2.5m 7.5
folia_kubefkowa Iega% drewniane golne 4.5mm x 5mm, rozstaw 0.5m l S1 — SCIANA ZEWNETRZNA [ [em] l
ptyty styr. ekstrud. XPS 18.0 hodkfadki sprezyste z regranulatu gumowego
hydroizolacja na bazie rozpuszczalnikdw wodnych - istwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi ceglo Kinkierowa poléwkowa 55
sciana_fundamentowa zelbetowa 25.0 systemowa podkladka sprezysta pod legar dolny 3.0 pustka powietrzna wentylowana 2.0
hydroizolacja na bazie rozpuszczalnikéw wodnych — warstwa poslizogowa, folia budowlana - welna mineralna 5.0
styropian EPS 80-038 2.0 wylewka betonowa zbrojona, dylatowana 10,0 warstwa konstrukcyjna sciany — pustak ceramiczny 25.0
warstwa poslizogowa, folia budowlana - Nk Towo—waDi 15
Styropian EPS 100-038 5.0 Yk cementowo=waplenny :
[ F2 — SCIANA FUNDAMENTOWA [ [em] | papa termozgrzewalna -
podklad betonowy zbrojony 15.0 l S2 — SCIANA ZEWNETRZNA [ [em] l
folia kubetkowa - zageszczony kliniec kruszywa mineralnego 30.0 . : m 0 T
plyty styr. ekstrud. XPS 18.0 zageszczony grunt - ﬁglagfstgr?ngrv}%}mko%rggﬁicﬁnglu?%ini%meja lerowanym -
hydroizolacja na bazie rozpuszczalnikow wodnych - welna mineraina 15.0
sciana zelbetowa, beton architektoniczny 25.0 0 -
[ P3 — STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [ [em] | :;Zt;gnkg?gzﬂ?a pustak ceramiczny ig’g
l F3 — SCIANA FUNDAMENTOWA [ [em] ] terakota podtogowa/posadzka zywiczna 2.0
wylewka wyréwnujaca - [ S3 — SCIANA ZEWNETRZNA [ [em ]
styropian EPS 80-038 2.0 wylewka betonowa, zbrojona siatkq zgrzewanq 7.0
hydroizolacja - warstwa poslizogowa, folia budowlana - systemowy silikonowy tynk cienkowartwowy barwiony w masie 0.5
$ciana zelbetowa 25.0 styropian EPS 100-038 5.0 styropian EPS 80-038 FASADA/wetna minaralna 20.0
hydroizolacja - ptyta zelbetowa 14.0 warstwa konstrukcyjna, pustak ceramiczny/éciana zelbetowa 25.0
styropian EPS 80-038 2.0 tynk cementowo—wapienny 1.5 tynk cementowo — wapienny 1.5

Sd1 — STROPODACH [ eml |
warstwa balastowa — zwir ptukany 8.0
geowldknina -
styropian XPS 25.0

membrana dachowa zgrzewalna wierzchnia -
membrana dachowa zgrzewalna podkiadowa -
warstwa gruntujqca -

betonowa warstwa spadkowa 5.0-3.0
plyta zelbetowa 14.0
+/9.20 tynk cementowo—wapienny 1.5
855 [ sd2 — STROPODACH [ [em] |
plytki tarasowe prefabrykowane betonowe 3.0
pustka wentylacyjna/podktadki dystansowe regulowane 3.0-1.0
‘ styropian XPS 15.0
1 1 1 1 i 1 betonowa warstwa spadkowa 1% 4.0-2.0
L L L U L L ptyta stropowa zelbetowa 12.0
‘ tynk cementowo—wapienny 15

+16.39 ) +[5.73
| b 4 Lk | [ Sch1 — SCHODY [ [em] |

7
7

e ‘ terakota/plyta kamienia naturalnego 3.0
ﬂ(/ ptyta betonowa spocznika 12.0
— 5= = E=rc = e tynk cementowo — wapienny 1.5

AN * ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY .

> +]3.63 +]3.61 +]3.60
= | ‘ o (e [ Sch2 — sCHODY [ em] ]

1
= warstwa zywicy epoksydowej na bazie kruszywa mineralnego -
+]3.14 - ‘ do uzyskania ‘powtoki” antyposlizgowe]

plyta betonowa 12.0

zageszczone kruszywo mineralne min. 30.0
zageszczony grunt -
[ W1 — SCIANA WEWNETRZNA [ [em] |
tynk cementowo—wapienny 1.5
warstwa konstrukcyjna — pustak ceramiczny 25.0
tynk cementowo—wapienny 1.5
[ W2 — SCIANA WEWNETRZNA [ [em] |
tynk cementowo—wapienny 1.5
pustak ceramiczny 25.0
tynk cementowo—wapienny 1.5
[ W3 — SCIANA WEWNETRZNA [ [em] |
tynk cementowo—wapienny 1.5
pustak ceramiczny 12.0
tynk cementowo—wapienny 1.5
[ W4 — SCIANA DZIALOWA [ eml |
[ systemowe kabiny sanitame z litej plyty HPL [ 1.3]
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